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Модельные ряды горизонтальных компрессоров ZRH и ZRHV Copeland Scroll™ 
для R407C и R134a для применения в системах транспортного кондиционирования

Кондиционирование воздуха для обеспечения комфорта пассажиров 
является обязательным условием на современном общественном 
транспорте, В то же время увеличение пространства для пассажиров 
и  создание обтекаемых скоростных поездов налагают все большие 
ограничения на высоту.

В основе конструкции компрессоров ZRH лежит уникальная технология 
Copeland Scroll, поэтому эти модели столь же надежны, как и  обычные 
компрессоры Copeland Scroll, Кроме того, в них используется специальный 
масляный насос, оптимизированный для спиральных компрессоров в 
горизонтальном исполнении.

Малая высота и возможность регулирования производительности 
компрессора ZRH являются идеальным ответом на требования этого рынка.

 

Модельный ряд спиральных компрессоров ZRH для R407C и R134a

Холодопроиз- 
водительность  
(кВт) 0 1 6

R407C Line-up

R134a Line-up

7 8 9 11 20132 3 4 5 10 12 14

Максимально допустимое давление (PS)
Со стороны низкого давления (PS) 21 бар (изб,) / со стороны 
высокого давления (PS) 28,8 бар (изб,)

Характеристики и преимущества
• Компактность и малый вес
• Горизонтальное исполнение, высота менее 250 мм
• Согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее 

превосходные показатели надежности и эффективности
• Дополнительный масляный насос
• Уплотнение приводного вала, снижающее вероятность 

утечки хладагента
• Регулирование производительности в диапазоне от 70% до 

150% для моделей ZRHV

Рабочий диапазон для R407C Рабочий диапазон для R134a
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Технические данные - модели с постоянной скоростью
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3 фазы* 3 фазы* 3 фазы*

ZRH49KJE 4,0 10,4 2,9 11,8 7 / 8 1 / 2 1,8 487/290/231 52 TFD 9 52 66

ZRH61KJE 5,0 13,2 3,1 14,5 7 / 8 1 / 2 1,8 487/290/231 53 TFD 12 64 67

ZRH72KJE 6,0 15,2 3,1 17,1 7 / 8 1 / 2 1,8 487/290/231 54 TFD 12 74 68

ZRH78KTE 7,0 16,7 3,0 19,8 1 3 / 8 7 / 8 1,6 585/313/250 60 TFD 14 100 74

ZRH87KTE 7,5 18,8 3,0 22,1 1 3 / 8 7 / 8 1,6 585/313/250 60 TFD 16 95 74

ZRH100KTE 9,0 21,5 3,1 24,9 1 3 / 8 7 / 8 1,6 585/313/250 63 TFD 18 111 74

ZRH116KTE 10,0 25,1 3,1 29,1 1 3 / 8 7 / 8 1,6 585/313/250 64 TFD 20 118 74

Условия: EN12900 R407C — HT: кипение +5 °C, конденсация +50 °C, перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K
* TFD: 3 фазы 380-420 В/50 Гц - 460/60 Гц; TF5 200-220 В/50 Гц, 200-230 В/60 Гц
** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора, в свободных полевых условиях

Производительность  - модели с постоянной скоростью

Tемпература конденсации, +50 °C

R407c
Холодопроизводительность (кВт)

R407c
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15

ZRH49KJE 5,6 6,9 8,5 10,4 12,6 15,0 ZRH49KJE 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8

ZRH61KJE 7,2 8,8 10,8 13,2 15,9 19,0 ZRH61KJE 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6

ZRH72KJE 8,1 10,1 12,4 15,2 18,4 22,2 ZRH72KJE 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,1

ZRH78KTE 10,3 13,4 16,7 20,5 ZRH78KTE 5,4 5,5 5,5 5,5

ZRH87KTE 15,6 14,8 18,8 23,5 ZRH87KTE 6,1 6,2 6,2 6,2

ZRH100KTE 13,8 17,4 21,5 26,3 ZRH100KTE 6,7 6,8 6,9 6,9

ZRH116KTE 16,1 20,2 25,1 30,8 ZRH116KTE 7,9 8,0 8,0 8,1

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Tемпература конденсации, +50 °C

R134a
Холодопроизводительность (кВт)

R134a
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15

ZRH49KJE 2,8 3,7 4,7 5,9 7,3 8,9 10,7 ZRH49KJE 2,0 1,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

ZRH61KJE 3,6 4,6 5,9 7,3 8,9 10,9 13,1 ZRH61KJE 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1

ZRH72KJE 4,3 5,6 7,0 8,6 10,5 12,6 15,0 ZRH72KJE 2,6 2,8 3,0 3,1 3,0 3,4 3,5

ZRH78KTE 4,2 5,5 7,1 9,0 11,3 13,9 17,0 ZRH78KTE 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0

ZRH87KTE 4,3 5,8 7,6 9,8 13,3 15,2 18,7 ZRH87KTE 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0

ZRH100KTE 4,8 6,6 8,7 11,2 14,2 17,6 21,7 ZRH100KTE 4,2 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5

ZRH116KTE 6,4 8,4 10,8 13,6 16,9 10,8 25,3 ZRH116KTE 5,5 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K
Предварительные данные
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Min Max 3 фазы* 3 фазы* 3 фазы*

ZRH-
V72KJE 13,3 22,0 2,8 17,1 7 / 8 1 / 2 1,8 487/290/231 53 TFD 15 100 66

ZRH-
V94KJE 18,6 32,9 2,8 23,9 1 3 / 8 7 / 8 1,6 584/305/230 60 TFD 21 140 73

Технические данные - модели с регулируемой скоростью вращения вала

Условия: EN12900 R407C — HT: кипение +5 °C, конденсация +50 °C, перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K
* TFD: 3 фазы 380-420 В/50 Гц - 460/60 Гц; TF5 200-220 В/50 Гц, 200-230 В/60 Гц
** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора, в свободных полевых условиях
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Tемпература конденсации, +50 °C

R407C
Холодопроизводительность (кВт)

R407C
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15

ZRH-
V72KJE

Макс. 11,8 14,8 18,2 22,1 26,5 31,2 ZRH-
49KJE

Макс. 6,8 7,2 7,5 7,9 8,4 8,9

Мин. 7,1 8,9 10,9 13,3 15,9 18,7 Мин. 4,1 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3

ZRH-
V94KJE

Макс. 17,3 21,3 25,9 31,0 36,7 ZRH-
61KJE

Макс. 8,4 8,8 9,3 9,8 10,4

Мин. 12,4 15,3 18,6 22,2 26,2 Мин. 6,0 6,3 6,7 7,0 7,5

Производительность - модели с регулируемой скоростью вращения вала

Tемпература конденсации, +50 °C

R134a
Холодопроизводительность (кВт)

R134a
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Модель -15 -10 -5 0 +5 +10 +15

ZRHV72KJE
Макс. 8,5 10,6 13,0 15,8 18,9 22,3 ZRH-

49KJE

Макс. 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3

Мин. 5,1 6,3 7,8 9,5 11,3 13,4 Мин. 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8

ZRHV94KJE
Макс. 12,4 15,2 18,5 22,2 26,2 ZRH-

61KJE

Макс. 0,0 6,0 6,3 6,7 7,0

Мин. 8,9 10,9 13,3 15,9 18,7 Мин. 0,0 4,3 4,5 4,8 5,0

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K
Предварительные данные

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K



37



Холодильная техника
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Холодильная техника

Компания Emerson предлагает широкий ассортимент 

компрессоров для коммерческого холодильного 

оборудования. Обладая обширным опытом разработки 

полугерметичных и спиральных компрессоров, накопленным 

в течение многих лет, компания Emerson Cilmate Technologies 

смогла создать решения практически для любых сфер 

применения: от небольших систем охлаждения до крупных 

коммерческих холодильных установок.

Дополнив свою линейку продукции компрессорно-

конденсаторными агрегатами, Emerson теперь предлагает 

лучшие высокопроизводительные решения, в том числе для 

пищевой промышленности: производства, супермаркетов, 

гипермаркетов, автозаправочных станций или холодильных 

складов.

Для крупных коммерческих холодильных установок 

Emerson предлагает полугерметичные поршневые 

компрессоры, так как они отличаются надежностью, 

простотой обслуживания и могут быть оснащены механизмом 

регулирования производительности. Благодаря таким 

инновационным разработкам, как технологии Discus и Stream, 

плавное регулирование производительности и система 

диагностики CoreSense™, предназначенная для защиты 

и профилактического обслуживания, полугерметичные 

компрессоры производства Emerson являются лучшими 

представителями своего класса.

Спиральная технология оптимально подходит там, где 

требуется компактное, энергоэффективное и надежное 

оборудование. Благодаря технологии впрыска пара и 

плавному регулированию производительности, спиральные 

компрессоры нашли широчайшее применение в холодильном 

оборудовании.

Система диагностики CoreSense теперь доступна как 

опция для новой серии спиральных компрессоров Summit, 

предназначенных для средне- и низкотемпературных 

применений.

Модельный ряд   Emerson включает решения и технологии, 

позволяющие удовлетворить особые потребности в 

охлаждении и покрывающие весь спектр средне- и 

низкотемпературных применений с использованием 

стандартных хладагентов ГФУ, хладагентов с низким ПГП или 

натуральных хладагентов.
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