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Поршневые компрессоры серий K и L

Полугерметичные поршневые компрессоры с 2 цилиндрами для 
средне- и низкотемпературных холодильных установок, включая 
транспортные.

Эти компрессоры, сконструированные на базе стандартной 
технологии пластинчатых клапанов, включают внутренний масляный 
насос, который обеспечивает оптимальную надежность при любом 
режиме эксплуатации.

Серия К имеет мощность от 0,5 до 2 л. с., а серия L – от 2 до 4 л. с. с 
номинальной объемной производительностью от 4 до 22,5 м3/ч.

Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F/C, R448A/R449A, 
R404A и R134a.

Модельный ряд компрессоров серии K и L

Номинальная объемная 
производительность 
(м3/ч) 4 80 10 12

Серия L

Серия K

2 6 14 16 18 20 24

Рабочий диапазон для R404A
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Малый двигатель Большой двигатель

Характеристики и преимущества

• Обширный рабочий диапазон: от 5 °C до -45 °C 
(температура кипения) и до 55 °C (температура 
конденсации)

• Два типоразмера электродвигателя для каждой объемной 
производительности обеспечивают возможность 
различных применений

• Компактность и малый вес компрессора
• Идеально подходят для конденсаторных агрегатов и 

транспортных применений
• Встроенный масляный насос для обеспечения 

максимальной надежности

-50 -30-40

22

Компрессоры серии К

Для получения детальной информации об отдельных моделях 
используйте программу подбора,

Максимально допустимое давление (PS)

• Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб) / со стороны 
высокого давления 28 бар (изб)
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Температура всасываемого газа не более 20 °С
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Технические данные
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3 
 фазы**

1 
 фаза*

3  
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KM-5X 0,5 4,0 0,7 365/235/280 39,0 CAG EWL 4,8 1,8 24,0 12,2 45,0

KM-7X 0,8 4,0 0,7 365/235/280 39,0 CAG EWL 6,0 2,4 34,5 12,2 45,0

KJ-7X 0,8 5,1 0,7 365/235/280 39,0 CAG EWL 5,8 2,3 34,5 12,2 45,0

KJ-10X 1,0 5,1 0,7 365/235/280 39,0 CAG EWL 7,1 3,2 32,4 15,5 45,0

KSJ-10X 1,0 6,3 0,7 365/235/280 40,0 CAG EWL 6,7 2,7 32,4 15,5 50,0

KSJ-15X 1,5 6,3 0,7 365/235/280 40,0 CAG EWL 9,0 3,4 43,0 19,1 53,0

KL-15X 1,5 7,4 0,7 365/235/280 39,0 CAG EWL 8,4 3,4 43,0 19,1 47,0

KL-20X 2,0 7,4 0,7 365/235/280 39,0 EWL 3,8 20,4

KSL-20X 2,0 9,1 0,7 365/235/280 40,0 EWL 4,7 20,4

LE-20X 2,0 9,9 2,0 470/330/385 78,0 EWL 5,7 37,6 51,0

LF-20X 2,0 12,9 2,0 470/330/385 80,0 EWL 5,5 37,6 51,0

LF-30X 3,0 12,9 2,0 470/330/385 80,0 EWL 7,2 53,0 51,0

LJ-20X 2,0 14,5 2,0 470/330/385 78,0 EWL 5,6 37,6 52,0

LJ-30X 3,0 14,5 2,0 470/330/385 83,0 EWL 8,1 53,0 52,0

LL-30X 3,0 18,2 2,0 470/330/385 85,0 EWL 7,3 50,6 52,0

LL-40X 4,0 18,2 2,0 470/330/385 87,0 EWL 9,5 58,9 63,0

LSG-40X 4,0 22,5 2,0 470/330/385 77,0 EWL 8,9 58,9 63,0

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц
** 3 фазы:  380-420 В / 50 Гц
** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Рабочий диапазон для R448A/R449A
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Малый двигатель: температура всасываемого газа не более 0 °С + вентилятор

Большой двигатель: температура всасываемого газа не более 20 °С + вентилятор

Малый двигатель: температура всасываемого газа не более 20 °С + вентилятор

10
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Производительность

Tемпература конденсации, 40 °C

R404A
Холодопроизводительность (кВт)

R404A
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -45 -35 -30 -20 -10 -5 +5 Модель -45 -35 -30 -20 -10 -5 +5

KM-5X 0,2° 0,6° 0,8° 1,3° KM-5X 0,3° 0,5° 0,6° 0,7°

KM-7X 0,2° 0,5° 0,8° 1,3° 2,0° 2,5° 3,6° KM-7X 0,3° 0,5° 0,6° 0,8° 0,9° 1,0° 1,0°

KJ-7X 0,4° 0,8° 1,1° 1,8° KJ-7X 0,5° 0,7° 0,8° 1,0°

KJ-10X 0,3° 0,8° 1,0° 1,8° 2,8° 3,4° 4,9° KJ-10X 0,4° 0,7° 0,8° 1,0° 1,2° 1,3° 1,4°

KSJ-10X 0,5° 1,0° 1,4° 2,3° KSJ-10X 0,7° 0,9° 1,1° 1,3°

KSJ-15X 0,5° 1,0° 1,4° 2,3° 3,5° 4,2° 6,1° KSJ-15X 0,6° 0,9° 1,0° 1,3° 1,6° 1,7° 1,8°

KL-15X 0,6° 1,2° 1,6° 2,6° KL-15X 0,8° 1,0° 1,2° 1,5°

KL-20X 0,5° 1,1° 1,5° 2,6° 4,1° 5,0° KL-20X 0,6° 0,9° 1,1° 1,4° 1,7° 1,8°

KSL-20X 0,8° 1,5° 2,0° 3,3° 5,1° 6,1° KSL-20X 0,8° 1,2° 1,4° 1,9° 2,3° 2,5°

LE-20X 1,1° 1,7° 3,2° 5,1° 6,4° 9,4° LE-20X 1,0° 1,2° 1,6° 2,0° 2,2° 2,5°

LF-20X 1,8° 2,3° 4,0° LF-20X 1,4° 1,7° 2,2°

LF-30X 0,7° 1,9° 2,6° 4,6° 7,2° 8,8° 12,8° LF-30X 1,0° 1,6° 1,9° 2,4° 2,9° 3,1° 3,4°

LJ-20X 1,9° 2,8° 5,0° LJ-20X 1,6° 1,9° 2,6°

LJ-30X 0,8° 2,1° 2,9° 5,1° 8,0° 9,8° 14,2° LJ-30X 1,1° 1,8° 2,1° 2,8° 3,3° 3,6° 3,9°

LL-30X 0,9° 2,6° 3,7° 6,5° LL-30X 1,1° 2,0° 2,4° 3,3°

LL-40X 1,1° 2,7° 3,7° 6,4° 10,2° 12,6° 18,4° LL-40X 1,4° 2,2° 2,6° 3,3° 4,0° 4,3° 4,9°

LSG-40X 1,4° 3,5° 4,8° 8,2° LSG-40X 1,6° 2,6° 3,1° 4,1°

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K
° Высокая температура нагнетания – требуется дополнительное охлаждение

Tемпература конденсации, 40 °C

R134a
Холодопроизводительность (кВт)

R134a
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -45 -35 -30 -20 -10 -5 +5 Модель -45 -35 -30 -20 -10 -5 +5

KM-5X 0,7° 1,2° 1,5° 2,3° KM-5X 0,5° 0,6° 0,6° 0,7°

KJ-7X 0,9° 1,6° 2,0° 3,0° KJ-7X 0,6° 0,7° 0,8° 0,8°

KSJ-10X 1,2° 2,0° 2,5° 3,8° KSJ-10X 0,7° 0,8° 0,9° 1,0°

KL-15X 1,4° 2,2° 2,8° 4,3° KL-15X 0,8° 1,0° 1,1° 1,3°

KSL-15X 1,7° 2,8° 3,5° 5,3° KSL-15X 1,0° 1,3° 1,4° 1,6°

KSL-20X 1,7° 2,9° 3,7° 5,6° KSL-20X 1,0° 1,2° 1,4° 1,6°

LE-20X 1,5° 2,8° 3,6° 5,6° LE-20X 1,0° 1,3° 1,4° 1,5°

LF-20X 2,2° 3,8° 4,9° 7,5° LF-20X 1,2° 1,6° 1,7° 1,9°

LJ-20X 2,6° 4,3° 5,4° 8,3° LJ-20X 1,6° 1,9° 2,1° 2,4°

LL-30X 3,2° 5,5° 7,0° 10,9° LL-30X 1,9° 2,4° 2,6° 3,0°

LSG-40X 4,3° 7,2° 9,0° 13,7° LSG-40X 2,3° 2,9° 3,2° 3,7°

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K
° Высокая температура нагнетания – требуется дополнительное охлаждение

Данные для других хладагентов смотрите в программе подбора компрессоров,
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Tемпература конденсации, 40 °C

R407A
Холодопроизводительность (кВт)

R407A
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -30 -20 -10 -5 +5 +10 +15 Модель -30 -20 -10 -5 +5 +10 +15

KM-5X 0,5° 1,1° 1,8° 2,3° KM-5X 0,5° 0,7° 0,8° 0,9°

KM-7X 1,0° 1,7° 2,2° 3,5° 4,2° KM-7X 0,7° 0,8° 0,9° 1,0° 1,0°

KJ-7X 0,8° 1,5° 2,4° 3,0° KJ-7X 0,7° 0,9° 1,1° 1,2°

KJ-10X 1,5° 2,5° 3,2° 4,8° 5,8° KJ-10X 0,9° 1,1° 1,2° 1,4° 1,4°

KSJ-10X 1,1° 1,9° 3,1° 3,8° KSJ-10X 0,9° 1,1° 1,4° 1,5°

KSJ-15X 1,9° 3,2° 4,0° 6,0° 7,2° KSJ-15X 1,2° 1,5° 1,6° 1,8° 1,8°

KL-15X 1,2° 2,2° 3,6° 4,5° KL-15X 0,9° 1,2° 1,6° 1,7°

KL-20X 2,5° 3,9° 4,8° 7,0° 8,4° KL-20X 1,3° 1,6° 1,7° 1,9° 2,0°

KSL-20X 2,9° 4,5° 5,6° 8,3° 10,1° KSL-20X 1,6° 1,9° 2,1° 2,4° 2,4°

LE-20X 1,5° 2,8° 4,8° 6,0° 9,0° 10,9° LE-20X 1,2° 1,6° 2,1° 2,3° 2,6° 2,7°

LF-20X 2,1° 3,9° 6,4° 8,0° LF-20X 1,6° 2,2° 2,7° 2,9°

LF-30X 4,2° 6,7° 8,2° 12,2° 14,7° LF-30X 2,3° 2,8° 3,0° 3,5° 3,6°

LJ-20X 2,5° 4,7° 7,7° 9,6° LJ-20X 1,9° 2,5° 3,1° 3,4°

LJ-30X 5,0° 7,8° 9,5° 13,9° 16,6° LJ-30X 2,6° 3,1° 3,4° 3,8° 4,0°

LL-30X 2,9° 5,5° 9,1° 11,4° LL-30X 2,1° 2,9° 3,6° 4,0°

LL-40X 5,5° 9,1° 11,4° 16,9° 20,4° LL-40X 2,8° 3,5° 3,8° 4,4° 4,6°

LSG-40X 3,9° 7,0° 11,3° 14,0° LSG-40X 2,7° 3,7° 4,7° 5,2°

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K
Предварительные данные
° Высокая температура нагнетания – требуется дополнительное охлаждение

Tемпература конденсации, 40 °C

R407F
Холодопроизводительность (кВт)

R407F
Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -30 -20 -10 -5 +5 +10 +15 Модель -30 -20 -10 -5 +5 +10 +15

KM-5X 0,6° 1,1° 1,9° KM-5X 0,5° 0,7° 0,9°

KM-7X 1,1° 1,9° 2,4° 3,8° 4,6° KM-7X 0,7° 0,9v 0,9° 1,1° 1,1°

KJ-7X 0,9° 1,6° 2,6° 3,2° KJ-7X 0,7° 0,9° 1,2° 1,3°

KJ-10X 1,6° 2,7° 3,4° 5,1° 6,2° KJ-10X 1,0° 1,2° 1,3° 1,5° 1,5°

KSJ-10X 1,2° 2,1° 3,3° 4,1° KSJ-10X 0,9° 1,2° 1,5° 1,6°

KSJ-15X 2,0° 3,4° 4,2° 6,3° 7,5° KSJ-15X 1,2° 1,5° 1,7° 1,9° 1,9°

KL-15X 1,3° 2,4° 3,9° 4,9° KL-15X 1,0° 1,3° 1,7° 1,8°

KL-20X 2,6° 4,1° 5,1° 7,5° 8,9° KL-20X 1,4° 1,7° 1,8° 2,0° 2,1°

KSL-20X 3,1° 4,9° 6,0° 8,9° 10,7° KSL-20X 1,7° 2,1° 2,2° 2,5° 2,6°

LE-20X 1,6° 3,1° 5,2° 6,4° 9,6° 11,6° LE-20X 1,3° 1,8° 2,2° 2,4° 2,7° 2,9°

LF-20X 2,3° 4,2° 6,9° 8,6° LF-20X 1,7° 2,3° 2,8° 3,1°

LF-30X 4,6° 7,2° 8,9° 13,0° 15,6° LF-30X 2,4° 2,9° 3,1° 3,5° 3,7°

LJ-20X 2,7° 5,1° 8,3° 10,4° LJ-20X 2,0° 2,7° 3,3° 3,6°

LJ-30X 5,3° 8,3° 10,2° 14,8° 17,7° LJ-30X 2,8° 3,4° 3,6° 4,1° 4,3°

LL-30X 3,2° 5,8° 9,5° 11,9° LL-30X 2,3° 3,1° 4,0° 4,4°

LL-40X 5,9° 9,7° 12,1° 18,0° 21,7° LL-40X 3,0° 3,7° 4,1° 4,7° 4,9°

LSG-40X 4,3° 7,6° 12,2° LSG-40X 2,9° 4,0° 5,0°

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K
° Высокая температура нагнетания – требуется дополнительное охлаждение

Производительность
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Tемпература конденсации, 40 °C

R448A/ 
R449

Холодопроизводительность (кВт) R448A/ 
R449

Потребляемая мощность (кВт)

Температура кипения (°C) Температура кипения (°C)

Модель -30 -20 -10 -5 +5 +10 +15 Модель -30 -20 -10 -5 +5 +10 +15

KM-5X 0,7° 1,2° KM-5X 0,5° 0,6°

KM-7X 1,2° 1,9° 2,4° 3,5° 4,3° KM-7X 0,7° 0,8° 0,9° 1,0° 1,0°

KJ-7X 0,9° 1,6° KJ-7X 0,7° 0,9°

KJ-10X 1,6° 2,6° 3,2° 4,8° 5,7° KJ-10X 1,0° 1,1° 1,2° 1,3° 1,4°

KSJ-10X 1,3° 2,1° KSJ-10X 1,0° 1,2°

KSJ-15X 2,1° 3,3° 4,1° 6,0° 7,1° KSJ-15X 1,2° 1,5° 1,6° 1,7° 1,7°

KL-15X 1,5° 2,4° KL-15X 1,0° 1,3°

LE-20X 3,0° 5,0° 6,2° 5,3° 11,3° LE-20X 1,5° 1,9° 2,0° 2,3° 2,4°

LF-30X 4,4° 6,9° 8,4° 12,4° 14,8° LF-30X 2,4° 2,9° 3,1° 3,5° 3,6°

LF-20X 2,1° 3,8° LF-20X 1,5° 2,0°

LJ-20X 2,6° 4,7° LJ-20X 1,7° 2,3°

LJ-30X 4,7° 7,6° 9,4° 13,9° 16,6° LJ-30X 2,5° 3,1° 3,3° 3,6° 3,7°

LL-30X 6,1° LL-30X 2,1° 3,0°

LL-40X 5,9° 9,7° 12,0° 18,0° 21,7° LL-40X 3,0° 3,6° 4,0° 4,5° 4,8°

LSG-40X 4,4° 7,6° LSG-40X 2,7° 3,7°

Производительность

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K
° Высокая температура нагнетания – требуется дополнительное охлаждение
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Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана    (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64    
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89
Иваново   (4932)77-34-06   
Ижевск   (3412)26-03-58    
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67    
Кемерово   (3842)65-04-62    
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90  

Красноярск   (391)204-63-61
Курск   (4712)77-13-04    
Липецк   (4742)52-20-81
Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70    
Мурманск   (8152)59-64-93    
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73    
Омск   (3812)21-46-40    
Орел   (4862)44-53-42 
Оренбург   (3532)37-68-04 
Пенза   (8412)22-31-16 
Пермь   (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64
Самара  (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 

Саратов   (845)249-38-78    
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54 
Сочи   (862)225-72-31 
Ставрополь   (8652)20-65-13
Сургут   (3462)77-98-35  
Тверь   (4822)63-31-35    
Томск   (3822)98-41-53
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18 
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12 
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93 

Киргизия  (996)312-96-26-47    Казахстан  (772)734-952-31    Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов:   asw@nt-rt.ru   ||  www.amers.nt-rt.ru

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


